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PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
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S
COMUNE DI = - Plafoniera LED:
GAGGI 7 | | - potenza 2 X 18W,
. I | - corpo in ABS + PC;
- grado di protezione IP65;
PROVINCIA DI MESSINA - flusso luminoso 3400 Im;
- dimensioni 1260 x 112 x 63mm.
Pannello LED:
- potenza 45W,
LAVORI DI REALIZZAZIONE - corpo in alluminio + PMMA + PS;
' - flusso luminoso 3600 Im;
DELL'ASILO NIDO COMUNALE _ dimensioni 595 x 595 x 14 mm.
PROGETTO ESECUTIVO
Lampada Stradale LED:
R_ELABORATI DIRILIEVD - potenza S0W;
O R_1 Corografia LEGENDA CORPI ILLUMINANTI: - corpo in alluminio;
g R_2 Aerofotogrammetria - sensore crepuscolare;
R_3 Planimetria di rilievo . . _ ; i .
D _DOCUMENTAZIONI E RELAZIONI Plafoniera LED 18W - dim. 600 x 86 x 70 mm grado di prote2|one |P65.,
1L PROGETTISTA I D1 Relazione Generale _ _ - flusso luminoso 4000 Im;
[J D_2 Relazione sui materiali —— Plafoniera Tubo LED 2x18W - dim. 1260 x 112 x 63mm - dimensioni 213.5 x 460 x 62 mm.
- o s Tatit i et []|  Pannello LED 45W - dim. 600 x 600 mm
e‘E;ngfgnTliﬁ;ifgggiio ><] Lampada d'emergenza - LED 4W
E g:i fj;fn;iiiZ:g eithrli;:as -e jle(‘:: 1fognaria - climatizzazione - elettrico) Lampada uscita d'emergenza - LED 2W - |
[J P_4 Abaco degli infissi \ Tubo LED:
g II:_Z faﬂ?wlaﬂF Cosﬁ‘ll“iYi M Lampada LED 50 W - dim. 213,50 x 460 x 62 mm \ - potenza 10W;
mpianto Fotovoltaico ’
07 Imialcati ‘- - corpo in alluminio + plastica;
WAvea Tecnica P_ELABORATI DI PROGETTO I:::I Quadro di distribuzione 1 - grado di pll’otezione |P2.0
e Paderafi O E_1 Elenco Prezzi | - flusso luminoso 800 Im;
Qi Fagjies ; g E 2 Analisi dei prezzi d Interruttore W - dimensioni 300 x 75 x 25 mm.
E_3 Computo metrico estimativo B
[0 E 4 Capitolato speciale d'appalto Presa bipasso 10/16 2P+T
O E_5 Piano di manutenzione 1016
g E:g 3:;:;;;::22:0 @ Pulsante a tirante
[J E_8 Schema delle competenze tecniche Centrali
S_ELABORATI DELLA SICUREZZA egjf,'”e Centraline: N -
g :_; ls’iiln‘; did sicurezza - Rivelazione incendi —— Lampada uscita di emergenza LED:
O S:S Layout di cantiere - Verifica Lampade Emergenza - potenz'a 2W,
[J S_4 Calcolo incidenza della manodopera U - Corpo in PC’
GAGGL, - - Regolazione attuatori Luci campo - grado di protezione IP20;
- flusso luminoso 160 Im;
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