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COMUNE DI GAGGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROGETTO: Lavoridi adeguamento sismico, messa in sicurezza e
riqualificazione della scuola materna di Gaggi.
ClG:87056322CB

PROGETTO ESECUTIVO

IE.3.0 Schemi unifilari dei quadri
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COMUNE DI GAGGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROGETTO: Lavoridi adeguamento sismico, messa in sicurezza e
riqualificazione della scuola materna di Gaggi.
ClG:87056322CB

PROGETTO ESECUTIVO

Schemi unifilari dei quadri

1
Geom. Sétéstiano Leonardi




Potenza

2.55 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib)

0.165 %

Corrente di quasto (lkmax)

3.82 KA

Zona | Civic Center
Quadro | QEG2
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Frontespizio Scuola materna
DISEG. Catania +Civic Center.QEG2
VISTO QEG2 FOGLIO 1Dl 4
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: UEGZ.DWG SEGUE 2
w 2 | 3 | 4 5 | 8




2 §) 4 5 6 7 8
5 St
Da zona Contatore S 3/
Da quadro QCBT |
Tensione 400 V |
Corrente kv max 5.82 kA \ STV oD U Gz Q Q4
Cdt tot. a Ib 0.165 % | o 32 A 4x32 A 2x8 A 26 A 2%6 A 26 A
Cavo FGI60R16 0.6/1 kV | | =] |32 6a )6 A 6a )6 A
Formazione 4x6 N 320 A D |60 A D |60 A D |60 A D |60 A
¢ ] d | 003 A ] d |0.03 4 ] d | 003 A ] d | 0034
C C C C
e
e
) Se ) Se
o []
iPRD20r
Corr. imp. (limp):
e — Temrs. Up o tfimpr tH kv |- — — — —— — — N — — — —— — — WWKP‘ ****** ﬁﬁ:ﬂ%‘ ****** TN e
1 n n T
= : V V| va V|
Generale Scaricatori sovratensione Citofono llluminazione e emergenza |llluminazione e emergenzalllluminazione e emergenza
DENOMINAZIONE scala ingresso sala Civic Center servizi
SIGLA S1 SPD Q1 Q2 Q3 Q4
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW T 13.9 T 13.9 TT/U-N 1.59 TT/U-N 1.39 TT/U-N 1.59 TT/U-N 1.39
POTENZA KW 1Ib A 2.55 3.84 0.05 0.24 0.2 0.962 0.2 0.962 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 | 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO ISW 324 Co0L-C Co0a—C+Vigi C60a—C+Vigi Co0a—C+Vigi C60a—C+Vigi
A A S T [in A i [ » i [ » 2 | s 2 | s 2 | & 2 | &
Ith Alldn A|TIPO DIFF. | | 32 | | 6 | 003 | Gen 6 | 003 [ Gen 6 | 003 | Gen 6 | 003 | Gen
im (o curva) Al Pdi KA | 320 | 20 60 | 10 B0 | 10 60 | 10 60 | 10
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
CONTATTORE 1P
In AlPn KW |
: TIPO SCHNEIDER ELECTRIC Spa
TELE TERMICO TARATURA A iPRD20r /3N /Il
TIPO CAVO FS17 FS17/ FS17 FS17/ FS17
FORMAZIONE 566 2x1.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+1G2.5 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 0.3 5 3 £.53 10.9
LINEA DI Iz A 34 16.5 19.2 19.2 19.2
POTENZA C.dT. aln %|CdT alb % 0.626 0.635 0.999 0.015 0.761 0.022 0.92 0.047 1.12 0.039
/K mi| /s m 60.5 61.5 254.8 171.5 226.6 295.5
lk trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 3.82 3.76 0.907/ 1.35 1.02 0.782
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Schema unifilare Scuola materna
DISEG. Catania foglio potenza +Civic Center.QEG2
VISTO QEG2 FOGLIO 2 DI 4
REV. MODIFICA DATA FIRMA  [APPR. SOST. L ‘SOST. DA: ORIGINE: UECZ.DWG SECGUE 3
2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




1
2/A8
Q5 l Q10 l Q11 l Q12 l 03 l Q14 l
2%x6 A \ 2x16 A \ 2x16 A \ 2x6 A \ 2x16 A \ 2x16 A \
6a |16 A ] 16 A )6 A ] 16 A |16 A
D |60 A > | 160 A > | 160 A D |60 A > | 160 A > | 160 A
| d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C C C C
e )
) ) ) e
B 1 el = 1 e ) e —
T T T T
= Vo V| Vo V|
DENOMINAZIONE llluminazione esterna Prese sala Civic Center Prese servizi Fancoll Riserva Riserva
SIGLA Q5 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW]  TT/LI-N 1.39 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 5.7 TT/U-N 1.39 TT/L2—N 5.7 TT /L3N 3.7
POTENZA kKW | Ib A 0.1 0.481 3.33 3.84 3.33 3.84 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.24 0.9 0.24 0.9 1 0.9 w 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
NrerruTToRe LIPO C60a—C+Vig] C60a—C+Vigi C60a—C+Vig| C60a—C+Vigi C60a—C+Vig] C60a—C+Vigi
0 SEZIONATORE  [N-POLI [In A 2 | 6 2 | 16 2 | 16 2 | 6 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 6 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen 6 | 003 [ Gen 16 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen
im (o curva) Al Pdi KA 60 | 10 160 | 10 160 | 10 B0 | 10 160 | 10 160 | 10
TIPO
FUSIBILE IEE .
CONTATTORE 1IFe
In AlPn KW
, TIPO
RELE" TERMICO | — s .
TIPO CAVO FS17 FS17 FS17 FS17
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+1G4 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 17.6 6.53 10.6 10.5
LINEA DI Iz A 19.2 25.6 25.6 16.8
POTENZA CdT aln %(CdT alb % 1.42 0.063 1.11 0.117 1.42 0.19 2.56 0.155
Zk mQ | Zs Mo 401.5 187.9 227.4 804.9
lk trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.575 1.23 1.02 0.287
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Schema unifilare Scuola materna
DISEG. Catania foglio potenza +Civic Center.QEG2
VISTO QEG2 FOGLIO 3Dl 4
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: UEGZ.DWG SEGUE 4
2 | 3 4 5 6 7 | 8




| 3 4 5 8
Simbolo | Descrizione
% Terra
Lampada presenza linea
R
4
Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.
4
Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.
/ / Conduttura monofase con conduttore neutro
/// / Conduttura trifase con conduttore neutro
f Conduttore di protezione
Scaricatore
\Qj Interruttore di manovra—sezionatore
Terminale o morsetto (030202)
O
% Equipotenzialita’
Terra di protezione
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Legenda simboli Scuola materna
DISEG. Catania
VISTO QEG2 FOGLIO 4 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. 1L ‘SOST. DA: ORIGINE; UECZ.DWG SEGUE
w 2 | 3 | 4 5 | 8




Potenza

15 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib)

0.361 %

Corrente di quasto (lkmax)

5.94 KA

/ona | Locale tecnico
Quadro | QEGT
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Frontespizio Scuola materna
DISEG. Catania +Locdle tecnico.QEGT
VISTO QEGT FOGLIO 1Dl 6
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: UEGT.OWG SEGUE 2
w 2 | 3 | 4 5 | 8




2 3 4 5 6 7 8
Q4 S
Da zona Contatore S 3/
Da quadro QCBT |
Tensione 400 V |
Corrente kv max 5.94 kA \ STV oD U Gz Q Q4
Cdt tot. a Ib 0.361 % | o 63 A 4x32 A 26 A 26 A 26 A 2x6 A
Cavo FG160R16 0.6/1kV | | =] |32 6a )6 A 6a )6 A
Formazione 4x(1x10) O 320 A D |60 A D |60 A D |60 A D |60 A
¢ ] d | 003 A ] d |0.03 4 ] d | 003 A ] d | 0034
C C C C
N
P
e
e
> e > e
o []
iPRD20r
Corr. imp. (limp):
e — Temrs. Up o tfimpr tH kv |- — — — —— — — N — — — —— — — T2;W<P‘ ****** TB:WCF‘ ****** TN e
i n n T
- e V V| V| V|
DENOMINAZIONE Generale Scaricatori sovratensione Citofono Campanella \Humimaziomgeumewemergemza \Humw’mzw’on@ime2emergen20
SIGLA S1 SPD Q1 Q2 Q3 Q4
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW T 22.2 T 222 TT/U-N 1.59 TT/L2—N 1.39 TT/L3-N 1.59 TT/U-N 1.39
POTENZA kKW | b A 13 20.9 0.05 0.24 0.05 0.24 0.2 0.962 0.2 0.962
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 | 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa MERLIN GERIN SCHNEIDER ELECTRIC Spa MERLIN GERIN MERLIN GERIN
TIPO ISW 63A Ce0L-C Co0a—C+Vigi C60a—C+Vigi Co0a—C+Vigi C60a—C+Vigi
A A S T [in A £ [ 63 i [ » 2 | s 2 | s 2 | & 2 | &
Ith Alldn A|TIPO DIFF. | | 32 | | 6 | 003 | Gen 6 | 003 [ Gen 6 | 003 | Gen 6 | 003 | Gen
im (o curva) Al Pdi KA | 126 320 | 20 60 | 10 B0 | 10 60 | 10 60 | 10
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO iCT 2Na — 240Vac
CONTATTORE B wTpr W ‘ 55
: TIPO SCHNEIDER ELECTRIC Spa
FELE TERMILO TARATURA A iPRD20r /3N /Il
TIPO CAVO FS17 FS17 FS17 FS17 FS17
FORMAZIONE 5G6 2x1.5 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x2.5)+1G2.5 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 0.5 5 18.1 15.7 11.2
LINEA DI Iz A 34 16.5 12.3 16.8 16.8
POTENZA C.dT aln %|CdT alb % 0.538 0.553 0.912 0.015 1.89 0.054 1.24 0.113 1.04 0.081
/k maQ | /s m 38.9 39.8 209.4 5564.5 325.6 254.6
lk trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 59.94 5.81 1.1 0.417 0.71 0.907/
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Schema unifilare Scuola materna
DISEG. Catania foglio potenza +Locale tecnico.QEG]
VISTO QECT FOGLIO 2 DI 0
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. L ‘SOST. DA: ORIGINE: GEGT.DWG SEGUE 3
w 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




2 3 4 5 6 7 8
1 S
2/A8 4/M4
Q5 Qb6 Q/ Q8 Q9 4/A3
2%6 A \ 2x16 A \ 2x16 A \ 2x16 A \ 2%6 A \
6a |16 A ] 16 A |16 A 6a
D |60 A > | 160 A > | 160 A > | 160 A D |60 A
[ d |003A [ d | 003 A [ d |003A [ d |003A [ d |003A
C C C C C
e
> e > e e
(e o 1 e 1 1 e o1 e e =1 R
T T T n n
S V) V) V) V) V)
DENOMINAZIONE llluminazione e emergenza Prese aula 1 Prese aula 2 Prese aula 3 llluminazione e emergenza llluminazione emergenza
aula 3 Hall e disimpegno Hall e disimpegno
SIGLA Q5 Qb Q7 Q8 Q9 Q9.1
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW]  TT/L3-N 1.39 TT/U-N 3.7 TT/U-N 5.7 TT/L3-N 3.7 TT/L3-N 1.59 TT /L3N 1.39
POTENZA kKW | b A 0.2 0.962 3.35 3.84 3.35 3.84 3.35 3.84 0.25 1.2 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.24 0.9 0.24 0.9 0.24 0.9 | 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE MERLIN GERIN SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
NTERRUTTORE TIPO Co0a—C+Vigi C60a—C+Vigi Co0a—C+Vigi C60a—C+Vigi Co0a—C+Vigi
0 SEZIONATORE |N-POLI [In A 2 | 8 2 ] 16 2 | 16 2 | 16 2 | s |
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 6 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen 6 | 003 | Gen | |
im (o curva) Al Pdi KA 60 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 60 | 10 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
CONTATTORE PO
In A Pn kW
: TIPO
RELE TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FS17 FS17 FS17 FS17 FS17
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+164 2x(1x4)+1G4 2x(1x1.5)+161.5
LUNGHEZZA m 12 15.7 1.2 12 12.2
LINEA D Iz A 16.8 22.4 22.4 22.4 12.3
POTENZA C.dT aln %|CdT alb % 1.08 0.086 1.71 0.281 1.37 0.2 1.43 0.215 0.538 1.45 0.037
/K mi| /s m 266.9 251.7 188.1 195.8 82.9 598.6
lk trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.866 0.997/ 1.23 1.18 2.79 0.58
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Schema unifilare Scuola materna
DISEG. Catania foglio potenza +Locale tecnico.QEG]
VISTO QECT FOGLIO 3 DI 6
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. L ‘SOST. DA: ORIGINE: GEGT.DWG SEGUE 4
2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




2 3 4 5 6 7 8
9 ST ST
3/A8 Q% 3/A8 5/A3
Q9.2 L@ Q10 l Q11 l Q12 l Q13 l Q14 l
2x16 A \ 2x6 A \ 2x16 A \ 4x16 A \ 2x6 A \
|16 A 6a |16 A ] 16 A )6 A
> | 160 A D |60 A > | 160 A > | 160 A D |60 A
| d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.3 A | d 0.03 A
C C C C C
> e > e > e
***TB:WCF‘***7**TZWC%‘***7**TQ:NC%‘***7**TS:W(F‘***7*WL7:‘E5:N<%‘***7**TW:W<F‘****
T T T T T T
S Vo V| Vo V) Vo V)
DENOMINAZIONE llluminazione ordinaria Prese Hall e disimpegno llluminazione e emergenza Prese servizi e Pompa Calore Fancoll
Hall e disimpegno servizi e locale tecnico locale tecnico
SIGLA Q9.2 Q10 Q11 Q12 a3 014
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW]  TT/L3-N 1.39 TT/L2-N 3.7 TT/L2—N 1.59 TT/L3-N 3.7 T TR TT/U-N 1.39
POTENZA kW | Ib A 0.2 0.962 3.33 3.84 0.2 0.962 3.33 3.84 6 9.62 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.24 0.9 1 0.9 0.24 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa MERLIN GERIN SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
TERRUTTORE TIPO C60a—C+Vigi C60a—C+Vig] C60a—C+Vigi CBON—C+Vigi C60 A 0,3 A C60a—C+Vigi
0 SEZIONATORE  [N-POLI [In A | 2 | 16 2 | 6 2 | 16 4 ] 16 2 | 6
Ith Alldn A|TIPO DIFF. | | 16 | 003 | Gen 6 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen 16 | 03 | Gen 6 | 003 | Gen
im (o curva) Al Pdi KA | 160 | 10 60 | 10 160 | 10 160 | 10 60 | 10
TIPO
FUSIBILE SILERD .
CONTATTORE 1IFe
In AlPn kW |
: TIPO
RELE' TERMICO 1o e .
TIPO CAVO FS17 FS17 FS17 FS17 FGIB0R16 0.6/1kV FS17
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x4)+164 2x(1%2.5)+162.5 2x(1x4)+164 564 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 12.2 20.5 8.42 9.7 20.1 43
LINEA DI Iz A 16.8 22.4 16.8 22.4 24.5 16.8
POTENZA CdT aln %(CdT alb % 1.09 0.088 2.07 0.367 0.917 0.061 1.26 0.174 1.34 0.479 2.47 0.774
Zk mQ | Zs mQ) 271 278.6 210.9 173.6 135.5 758.8
lk trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.853 0.829 1.1 1.33 1.7 0.304
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Schema unifilare Scuola materna
DISEG. Catania foglio potenza +Locale tecnico.QEG]
VISTO QEGT FOCLIO 4Dl 6
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: UEGT.OWG SEGUE 5
2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




1
4/A8
Q15 l Q16 l Q17 l Q18 l Q19 l
2%x6 A \ 2x10 A \ 2x16 A \ 2x16 A \ 2x16 A \
6a ] 10A ] 16 A |16 A ] 16 A
D |60 A > | 100 A > | 160 A > | 160 A > | 160 A
| d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C C C
K2 T
P2 é@)
) e
) ) )
L 1 e 1 e —
T T T
= Vo V| Vo
DENOMINAZIONE Caldaia llluminazione esterna Rack datj Riserva Riserva
locale tecnico
SIGLA Q15 Q16 Q17 Q18 Q19
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW]  TT/L3-N 1.39 TT/L2-N 2.31 TT/L2—N 5.7 TT/U-N 3.7 TT/U-N 5.7
POTENZA kKW | Ib A 0.1 0.481 0.5 2.4 3.33 3.84
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 0.24 0.9 1 0.9 w 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
NrerruTToRe LIPO C60a—C+Vig] C60a—C+Vigi C60a—C+Vig| C60a—C+Vigi C60a—C+Vig]
0 SEZIONATORE  [N-POLI [In A 2 | 8 2 | 10 2 | 16 2 | 16 2 | 16 |
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 6 | 003 | Gen 10 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen 16 | 003 | Gen | |
Im (o curva) Al Pdi kA 60 10 100 10 160 10 160 10 160 10
TIPO
FUSIBILE IEE .
TIPO iCT 2Na — 240Vac
CONTATTORE . o ol | o
, TIPO
RELE" TERMICO | — s .
TIPO CAVO FG160R16 0.6/1kV FS17 FS17
FORMAZIONE 362.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x4)+1G4
LUNGHEZZA m 18.1 46.3 3
LINEA DI 1z A 21 16.8 32
POTENZA CdT aln %(CdT alb % 1.4 0.069 4.01 0.833 0.762 0.054
Zk mQ | Zs Mo 362.9 811.3 10
lk trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.636 0.285 2.1
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Schema unifilare Scuola materna
DISEG. Catania foglio potenza +Locale tecnico.QEG]
VISTO QEG] FOGLIO  5DI 6
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: UEGT.OWG SEGUE 6
2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

=

Terra JYZ Contattore (contatto di chiusura)

Lampada presenza linea Terminale o morsetto (030202)

Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ. ﬁ Equipotenzialita’

Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter. Terra di protezione

Orologio e crepuscolare

Relée Passo Passo

/ Conduttura monofase con conduttore neutro

Conduttura trifase con conduttore neutro

Conduttore di protezione

Scaricatore

@ Orologio con contatto

Interruttore di manovra—sezionatore

5

DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Legenda simboli Scuola materna

DISEG. Catania

VISTO QEGT FOGLIO 6 D
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: UEGT.OWG SEGUE

w 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




Potenza | 30.5 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib) | 0.061 %
Corrente di quasto (lkmax) | 15 kA
Zona | Contatore
Quadro | QCBT
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Frontespizio Scuola materna
DISEG. Catania +Contatore.QCBT
VISTO QCBT FOGLIO 10Dl S
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. 1L ‘SOST. DA: ORIGINE; WCBT.DWG SEGUE 2
w 2 | 3 | 4 5 | 8




2 3 4 5 6 7 8
Forpitura Q
: —— — — — 3/A4
Da quadro Fornitura
Tensione concatenata 400 V |
Corrente [k max 15 kA | Q2
: P3 Q1 Q2 3/A3
Sistema 1T | Wh
Potenza totale 30.3 kW \ 400V 50Hz 4x63 A 2x6 A
Fattore di potenza 0.9 ‘ ﬁ 63 A ﬁ 6 A . -
Corrente_totale Ib 48.8 A | BA 630 A D |60 A
Res. terra impianto 12.2 ohm ] ¢ [ d |0.03A X2 A %2 A
:
%\k:% kA
e e e
FI4L1 F2§U
e 4/€3 4/A3
DENOMINAZIONE Generale Centralina sgancio
SIGLA Fornitura BT Montante Q1 Q2 F F2
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KW T 43.6 T 436 TT/U-N 1.39 /01 0.605 /0 0.605
POTENZA KW | 1b A 30.3 48.8 30.3 48.8
COEF. CONTEMP. COS o 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
NIERRUTTORE TIPO iC60L—-C — B3A CEON—C+Vigi
0 SEZIONATORE  [N-POLI [In A | | 4 | 83 2 | 6 [ 20 ] 20
Ith Alldn A|TIPO DIFF. | | | | 63 | | 6 | 003 | Gen | | | |
im (o curva) A | Pdi KA | | 630 | 15 60 | 20 |20 | 20
TIPO gG 2A gG 2A
TUSIBILE CALIBRO A 2 2
CONTATTORE 1IFe
In AlPn KW |
: TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FGI60R16 0.6/1kV
FORMAZIONE 4x16
LUNGHEZZA m 2
LINEA D Iz A 80
POTENZA C.dT aln %|CdT. alb % 0.079 0.061 0.079 0.079 0.079 0.079
Zk mQ | /s mQ) 16.4 16.4 40.4 40.4 40.4
lk trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 15 6 14.1 141 9.71 5.71 9.71
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Schema unifilare Scuola materna
DISEG. Catania foglio potenza +Contatore.QCBT
VISTO QCBT FOGLIO 2 DI 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA — |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: UCBT.OWG SEGUE 3
2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




2 3 4 5 6 7 8
2 1
2/a8 > 2/08 >3
Q3 l Q4 l Q5 l
4x352 A \ 4%x32 A \ 4x20 A \
|32 | 324 ] 20 A
D | 320 A D | 320 A > | 200 A
| d 0.5 A | d 0.5 A | d 0.5 A
C C C
e
QZﬁU 43 e e
)
| oo Q4 Q5
4/03 — —
- — — — — Ny - - — — — 7 - — — — — — — 1 — — — —
DENOMINAZIONE Alimentazione allarmi Al QEG esistente Al QEGI Al QEG2
SIGLA 2 Q3 Q4 Q5
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW]  TT/0-N | 0.023 T 222 T 22.2 T 13.9
POTENZA kKW | Ib A 15 24.1 13 20.9 2.25 3.84
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
NrerruTToRe LIPO iC60H—C — 32A+Vigi iC60 AC 0,5 A [iCBOH-C — 32A+Vigi iC60 AC 0,5 A |ICB0H-C — 20A+Vigi iC60 AC 0,5 A
0 SEZIONATORE |N-POLI [In A | 4 ] % 4+ ] =2 4 | 20 | |
Ith Alldn A|TIPO DIFF. | | 32 | 05 [ Gen 32 | 05 | Gen 20 | 05 | Gen | | | |
im (o curva) A lPdi KA | 320 | 15 320 | 15 200 | 15 | |
TIPO
TUSIBILE CALIBRO A
CONTATTORE 1IFe
n TP KW | |
, TIPO
RELE" TERMICO | — s .
TIPO CAVO FGI60R16 0.6/1kV FGI6OR16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x10) 4x6
LUNGHEZZA m 14.8 15.6
LINEA DI 1z A 54.9 34.9
POTENZA CdT aln %(CdT alb % 0.079 0.079 0.538 0.3 0.692 0.116
Zk mQ | Zs Mo 40.4 16.4 38.9 60.5
lk trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 5.71 14.1 5.94 3.82
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Schema unifilare Scuola materna
DISEG. Catania foglio potenza +Contatore.QCBT
VISTO QCBT FOGLIO 3Dl 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: UCBT.OWG SEGUE 4
2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




w 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 8
2/ca F4H Attivatore stabilizzato per bobine di sgancio a lancio di corrente
|
FGI6RI6 1X1,5 |
a F——
PULSANTE
SGANCIO IN
CAMPO ‘
|
P2 -
PULSANTE
SGANCIO IN
CAMPO
|
‘ b 19 19 0k )
\ 10 20 30 40 50 60 70 80 90O 100 120 1
|
|
FGIBR16 1X1,5
Cavo 5x1,0mmq resistente al fuoco
FTGT0(0)MI
riporto in campo
o regolare funzionamento
3/C3 e/o anomalia circuito
sgancio d'emergenza
- ]
:
‘ T‘v‘jsonzatore ‘ S
In-campo BA
1-2  Segnalazione remota ok attivatore (facoltativa) 2/07 Pl 7‘ wf Rossg j@_‘ | [j
5—4  Serie pulsanti sgancio con contatto NC | L - | | -
S Ingresso fase per bobina di sgancio a lancio | 2 | |
0 Uscita fase per bobina di sgancio a lancio . ‘
7 Neutro diretto per bobina di sgancio a lancio Q241 b
3/C3 — — — — —
8 Neutro alimentazione attivatore / . Verde | |
9 Fase alimentazione attivatore - = ]
1211 Circuito di sgancio OK led verde acceso Q2N ]
. . o i . 3/C3 r+—--———— — —
12-10 Circuito di sgancio in allarme suona il ronzatore e si
attiva la spia rossa di allarme
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo| Ausiliario Scuola materna
DISEG. Catania attivatore stabilizzato
VISTO QCBT CBT.DWG FOGLIO 4 D S
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: . ) SEGUE 5
w 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




1 7 3 4 5 6 8
Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione
Terra di protezione Terminale o morsetto (030202)
@)
Fquipotenzialita’
Bobina di sgancio a lancio ﬁ Aupotenziaite
&
Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.
/d
&
% Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.
|:¢:| Bobina a lancio di corrente
/ /. Conduttura monofase con conduttore neutro
/// / Conduttura trifase con conduttore neutro
Ronzatore o cicala
Lampada, lampada di segnalazione
Contatore di energia attiva
Wh
§ Interruttore di manovra con fusibile incorporato
Contatto di apertura, con comando manuale
F‘\/*
DATA |21/05/2021 Comune di Gaggi Dott. Ing. Antonio Munafo|Legenda simboli Scuola materna
DISEG. Catania
VISTO QCBT CBT.DWG FOGLIO 5 D
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: . ) SEGUE
w 2 | 3 | 4 5 6 | 8
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